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HP PhotoSmart 8400 series 



1 Udvdzoljuk! 



Koszonjuk, hogy a HP Photosmart 8400 series nyomtatot valasztotta. Ezzel az iij 
fotonyomtatoval gyonyoru fenykepeket nyomtathat, fotokat menthet a szamitogepre, s 
erdekes es egyszeru feladatokat hajthat vegre a szamitogep hasznalataval es a 
nelkul egyarant. Emellett halozathoz is csatlakoztathatja a keszuleket. 

Tovabbi informaciok f or rasa i 

A nyomtatohoz mellekelt dokumentacio: 

• Telepitesi utmutato: A HP Photosmart 8400 series - telepitesi utmutato a 
nyomtato uzembe helyezesenek menetet ismerteti. 

• Felhasznaloi kezikonyv: A Felhasznaloi kezikonyv ismerteti a nyomtato 
alapveto funkcioit es szamitogep nelkuli hasznalatat, s tudnivalokkal szolgal a 
hardverproblemak elharitasahoz. Ez a kezikonyv on-line formaban a Felhasznaloi 
kezikonyv CD lemezen talalhato meg. 

• Felhasznaloi utmutato: A HP Photosmart 8400 series - felhasznaloi utmutato 
az a dokumentum, melyet epp most olvas. Alapveto informaciokat tartalmaz a 
nyomtatorol, beleertve a telepitest, az uzemeltetest, a technikai tamogatast es a 
garanciat. Reszletes informaciok a Felhasznaloi kezikonyv CD lemezen talalhatok. 

• A HP Photosmart nyomtato sugoja: A HP Photosmart nyomtato elektronikus 
sugoja ismerteti a keszulek szamitogeppel torteno hasznalatat, es a szoftverrel 
kapcsolatos problemak megoldasahoz is segitseget nyujt. 

A HP Photosmart elektronikus sugojat a HP Photosmart nyomtatoszoftverenek 
telepitese utan nyithatja meg: 

• Windows: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 
series > Photosmart Help (Photosmart sugo) pontot. 

• Macintosh: Valassza a Finder Help (Sugo) > Mac Help (Mac sugo) pontjat, majd 
a Library (Konyvtar) > HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart nyomtato 
sugoja) pontot. 

A doboz tartalma 

A nyomtato doboza a kovetkezoket tartalmazza: 

• HP Photosmart 8400 series nyomtato 

• HP Photosmart 8400 series Telepitesi utmutato 

• HP Photosmart 8400 series Felhasznaloi utmutato 

• HP Photosmart 8400 series nyomtatoszoftver CD 

• A Felhasznaloi kezikonyv CD lemeze 

• Papirminta 

• Fotopapir-tarolo tasak 

• Nyomtatopatronok 

• Nyomtatopatron-vedo 

• Egy tapegyseg (a tapegysegek kulonbozo megjelenesuek lehetnek, es tartozhat 
hozzajuk egy tovabbi tapkabel is) 
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1 . fejezet 

i-h^ Megjegyzes A tartalom az orszagtol/tersegtol fuggoen valtozhat. 



A nyomtato bemutatasa 



A nyomtato elulso oldala 

1. Fenykepezogepport 

Ebbe a portba csatlakoztathat 
PictBridge"-kompatibilis 
digitalis fenykepezogepet, vagy 
ide helyezheti be az opcionalis 
HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadaptert. 

2. Kiadotalca 
Kismeretu hordozok 
behelyezesehez vagy az elulso 
oldali papirelakadas 
megszuntetesehez emelje fel 
ezt a talcat. 

3. Papirszelesseg-beallito 
Tolja ezt a beallitot kozvetlenul 
a fotalcaban levo papir 
szelehez. 

4. Fotalca 

Sima papirt, foliat, boritekot es 
mas hordozot helyezhet be ide 
a nyomtatashoz. 

5. A kiadotalca hosszabbitoja 
A nyomtatobol kijovo 
nyomtatott lapok felfogasahoz 
meghosszabbithatja a 
kiadotalcat, ha felemeli a fulet, 
majd kihuzza a hosszabbitot. 

6. Papirhossz-beallito 

Tolja ezt a beallitot kozvetlenul 
a fotalcaban levo papir vegehez. 

7. Fototalca 

Ha kismeretu fotopapirt 
szeretne betolteni a 
fototalcaba, emelje fel a 
kiadotalcat. 

8. A fototalca csuszkaja 
E csuszka eltolasaval 
kapcsolhatja be a fototalcat. 

9. Felso fedel 
Ezt a fedelet felemelve 





hozzaferhet a 




nyomtatopatronokhoz es a 
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(folytatas) 





10. 



11. 



nyomtatopatron-tarolo 

rekeszhez, valamint 

megszuntetheti a 

papirelakadast. 

A nyomtato kepernyoje 

Ezen a kepernyon jelennek 

meg a fenykepek es a menuk. 

Memoriakartya-helyek 

Ide helyezheti be a 

memoriakartyakat. 



A nyomtato hatso oldala 

1 . Ethernet-csatlakozo 

E csatlakozo segitsegevel 
halozathoz csatlakoztathatja a 
nyomtatot. 

2. Tapcsatlakozo 

Ide csatlakoztassa a 
nyomtatohoz kapott elektromos 
halozati tapkabelt. 

3. USB-port 
Szamitogepet vagy 

HP kozvetlen nyomtatasi 
funkciot kinalo digitalis 
fenykepezogepet 
csatlakoztathat ehhez a porthoz. 

4. Hatso ajto 

Vegye le ezt az ajtot, ha 
papirelakadast kivan 
megszuntetni. 

Vezerlopanel 

1. Be 

E gomb megnyomasaval 
kapcsolhatja ki vagy allithatja 
energiatakarekos uzemmodba 
a nyomtatot. 

2. Mentes 

E gomb megnyomasaval 
masolhatja a fenykepeket a 
memoriakartyarol 
szamitogepre. 

3. HP Instant Share 

E gomb megnyomasaval 
fenykepet kuldhet e-mailben 
vagy halozaton keresztul 
(csatlakoztatott allapotban). 
Tovabbi tudnivalok: 
Csatlakoztatas a HP Instant 
Share segitsegevel. 
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1 . fejezet 




(folytatas) 






4. Fenykepvalaszto nyilak 




E nyilak segitsegevel 




lapozhatja vegig a 




memoriakartyan tarolt fotokat. 




5. Fenykepkijeloles 




Ezzel a gombbal jelolheti ki 




nyomtatasra a megjelenitett 



fenykepet vagy kepkockat. 

6. Visszavonas 

E gomb megnyomasaval 
torolheti a fenykepek 
kijeloleset, kilephet a 
menukbol, illetve leallithatja az 
elinditott muveletet. 

7. Nagyitas 

E gomb megnyomasaval 
lephet nagyitas uzemmodba 
(felnagyitva az eppen lathato 
kepet), illetve kilephet a 9 kep 
megtekintese uzemmodbol. 

8. Menu 

A nyomtato menujet jelenitheti 
meg a gomb megnyomasaval. 

9. Elforgatas 

E gomb megnyomasaval 
forgathatja el az eppen lathato 
fenykepet. 

10. OK 

E gomb megnyomasaval 
valaszolhat a nyomtato 
kepernyojen feltett kerdesekre, 
menupontot valaszthat ki, a 9 
kep megtekintese uzemmodba 
lephet, es videot jatszhat le. 

11. Navigacios nyilak 

E nyilak segitsegevel 
mozoghat a menukben, 
athelyezheti a vagokeretet, es 
beallithatja a videolejatszas 
iranyat es sebesseget. 

12. Nyomtatas 

E gomb megnyomasaval 
nyomtathatja ki a behelyezett 
memoriakartyarol a kijelolt 
fenykepeket. 

13. Elrendezes 

E gombbal valaszthatja ki a 
fotok nyomtatasi elrendezeset. 
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o o 




Jelzofenyek 

1 . Be jelzofeny 

- Vilagit: a keszulek be van 
kapcsolva. 

- Nem vilagit: a keszulek 
energiatakarekos 
uzemmodban van. 

2. Papirtalca-jelzofenyek 

- A fototalca jelzofenye 
vilagit: a fototalca van 
bekapcsolva. 

- A fotalca jelzofenye 
vilagit: a fotalca van 
bekapcsolva. 

3. Allapotjelzo feny 

- Vilagit (zolden): a 
keszulek be van 
kapcsolva, es nem nyomtat. 

- Nem vilagit: a keszulek 
energiatakarekos 
uzemmodban van. 

- Zolden villog: a keszulek 
nyomtatasi feladatot vegez. 

- Pirosan villog: a keszulek 
figyelmet igenyel. 

4. A nyomtatasi elrendezes 
jelzofenyei 

Az aktualis nyomtatasi 
elrendezest jelzik. 

5. Memoriakartya-jelzofeny 

- Vilagit: a memoriakartya 
megfeleloen van 
behelyezve. 

- Nem vilagit: nines 
memoriakartya behelyezve. 

- Villog: a HP Instant Share 
epp hasznalatban van, 
vagy adatatvitel zajlik a 
memoriakartya es a 
nyomtato vagy a 
szamitogep kozott. 
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1 . fejezet 



A nyomtato menurendszere 

A nyomtato menurendszeret a Menu gombbal nyithatja meg. Az almenukbol a 
fomenube ugyancsak a Menu gomb megnyomasaval terhet vissza. 

Mozgas a nyomtato menurendszereben: 

• A kepernyon megjeleno menuben a Navigacio A vagy v nyillal mozoghat. A 
nem hasznalhato menupontok szurken jelennek meg. 

• Az gomb megnyomasaval ujabb menut nyithat meg vagy kivalaszthatja a 
kiemelt lehetoseget. 

• Az aktualis menubol a Visszavonas gombbal lephet ki. 



A nyomtato menujenek szerkezete 



Fomenii 


Almeniik/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/lehetosegek 


Print 
Options 
(Nyomtatasi 
opciok) 


Print all (Minden kinyomtatasa) 




Print proof sheet (Probaiv 
nyomtatasa) 




Scan proof sheet (Probaiv 
beolvasasa) 




Video action prints (Montazs 
nyomtatasa) 




Print range (Nyomtatasi 
tartomany) 


Select beginning of range 
(Tartomany elejenek 
kivalasztasa): 


Select end of range (Tartomany 
vegenek kivalasztasa): 


Print index page (Indexlap 
kinyomtatasa) 




Print new (Ujak nyomtatasa) 




Edit 

(Szerkesz- 
tes) 


Remove Red eye (Voros szem 
eltiintetese) 




Photo brightness (Fenykep 
fenyereje) 


Photo brightness (Fenykep 
fenyereje): 

(A fenykep fenyerejet a 
Navigacio ^ vagy ^ nyillal 
novelheti vagy csokkentheti.) 


Add frame (Keret hozzaadasa) 


Select pattern (Minta 
kivalasztasa): 






Select color (Szin kivalasztasa): 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 




Add color effect (Szinhatas 
hozzaadasa) 


Choose color effect (Szinhatas 
kivalasztasa): 

• Black and white (Fekete- 
feher) 

• Sepia (Szepia) 

• Antique (Antik) 

• Solarize (Szolarizalt) 

• Metallic (Femes) 

• Red filter (Piros szuro) 

• Blue filter (Kek szuro) 

• Green filter (Zold szuro) 

• No effect (Nines hatas) 
(alapertelmezes) 

A szinhatas nem erinti az Add 
frame (Keret hozzaadasa) 
opcioval letrehozott keretet. 


Tools 
(Eszkozok) 


View 9-up (9 foto megtekintese) 




Slide show (Diavetites) 


A diavetites szuneteltetesehez, 
illetve folytatasahoz nyomja meg 
az 01 gombot; leallitasahoz 
nyomja meg a Visszavonas 
gombot. 




Print quality (Nyomtatasi 
minoseg) 


Print quality (Nyomtatasi 
minoseg): 

• Best (Kivalo) 
(alapertelmezes) 

• Normal 




Network (Halozat) 


Network (Halozat): 

• Print detailed report 
(Reszletes jelentes 
nyomtatasa) 
Kinyomtatja a nyomtato 
eszkoznevet, IP-cimet, 
alhalozati maszkjat, 
kapcsolati sebesseget, 
DNS-beallitasat stb. 
tartalmazo halozati 
konfiguracios lapot. 

• Display summary (Kivonat 
megjelenitese) 
Megjeleniti a nyomtato 
kepernyojen annak 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






eszkoznevet, IP-cimet es 
alhalozati maszkjat. 
• Restore defaults 
(Alapertelmezesek 
visszaallitasa) 
Visszaallitja az 
alapertelmezett halozati 
beallitasokat. 




Print sample page (Mintaoldal 
nyomtatasa) 






Print test page (Tesztoldal 
nyomtatasa) 






Clean cartridges (Patronok 
tisztitasa) 


Continue to second level 
cleaning? (Folytatja masodik 
szintu tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 






Continue to third level cleaning? 
(Folytatja harmadik szintu 
tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 




Align cartridges (Patronok 
illesztese) 




Bluetooth 


Device address (Eszkozcim) 


Device address (Eszkozcim): 

(Nemely Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval mukodo 
eszkoz szamara meg kell adni a 
keresett eszkoz cimet. Ez a 
menupont mutatja meg az 
eszkoz cimet.) 




Device name (Eszkoznev) 


Device name (Eszkoznev): 

(Megadhat a nyomtato szamara 
egy eszkoznevet, mely a 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo masik 
eszkozon jelenik meg, amikor az 
megtalalja a nyomtatot.) 




Passkey (Kulcskod) 


(A szamot a Navigacio A nyillal 
eggyel novelheti, a Navigacio y 
nyillal pedig csokkentheti. Az 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






OK gombbal ugorhat a 
kovetkezo szamra.) 

(Megadhat egy szamokbol alio 
Bluetooth-kulcskodot, melyet a 
nyomtatot elerni kivano, 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo eszkoz 
felhasznalojanak a nyomtatas 
elott meg kell adnia, 
amennyiben a nyomtato 
Bluetooth Security level 
(Biztonsagi szint) beallitasa 
High (Magas). Az 
alapertelmezett kulcskod a 0000.) 




Accessibility (Elerhetoseg) 


Accessibility (Elerhetoseg): 

• Visible to all (Lathato 
mindenkinek) 

• Not visible (Nem lathato) 
Ha az Accessibility 
(Elerhetoseg) beallitasa Not 
visible (Nem lathato), akkor 
csak a nyomtato cimet 
ismero eszkozok tudnak 
rajta nyomtatni. 

(A Bluetooth-kompatibilis 
nyomtatot ezzel az elerhetosegi 
opcioval teheti lathatova, illetve 
nem lathatova mas, Bluetooth 
vezetek nelkuli technologiaval 
mukodo eszkoz szamara.) 




Security level (Biztonsagi 
szint) 


Security level (Biztonsagi szint): 

• High (Magas) 

(A nyomtato megkoveteli 
mas, Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval 
mukodo eszkoz 
felhasznalojatol a kulcskod 
megadasat.) 

• Low (Alacsony) 

(A nyomtato nem koveteli 
meg mas, Bluetooth 
vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo 
eszkoz felhasznalojatol a 
kulcskod megadasat.) 



HP PhotoSmart 8400 series - felhasznaloi utmutato 



11 



A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 




Reset Bluetooth options 

(Bluetooth-opciok 

visszaallitasa) 


Reset Bluetooth options 
(Bluetooth-opciok visszaallitasa): 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 


Help (Sugo) 


Memory cards 
(Memoriakartyak) 


Memory Card Help 
(Memoriakartya-sugo): 

(A tamogatott memoriakartyakrol 
jelenit meg informaciokat.) 




Cartridges (Patronok) 


Print Cartridge Help 
(Nyomtatopatron-sugo): 

(A hasznalhato HP 
nyomtatopatronokat a 
Navigacio A. vagy T nyillal 
nezheti vegig. A 
patronbehelyezesi tudnivalok 
megtekintesehez nyomja meg 
az OK gombot.) 




Photo sizes (Fenykepmeretek) 


Photo Sizes Help 
(Fenykepmeretsugo): 

(A hasznalhato 

fenykepmereteket a Navigacio 
A vagy T nyillal nezheti vegig.) 




Paper loading (Papir betoltese) 


Paper Loading Help 
(Papirbetoltesi sugo): 

(A papirbetoltesi tudnivalok 
megtekintesehez nyomja meg a 
Navigacio ^ vagy v nyilat.) 




Paper jams (Papirelakadas) 


Paper Jam Help (Papirelakadasi 
sugo): 

(Az elakadas elharitasahoz 
szukseges teendok 
megtekintese.) 




Camera connect 
(Fenykepezogep 
csatlakoztatasa) 


Camera Connect Help 

(Fenykepezogep-csatlakoztatasi 

sugo): 

(A PictBridqe-kompatibilis 
digitalis fenykepezogepek 
csatlakoztatasaval kapcsolatos 
tudnivalok megtekintese.) 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 


Preferences 
(Beallitasok) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus (SmartFocus 
be-ki): 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 




Digital Flash (Digitalis vaku) 


Turn Digital Flash (Digitalis vaku 
be-ki): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 




Date/time (Datum/ido) 


Date/time stamp (Datum/ido 
belyeg): 

• Date/time (Datum/ido) 

• Date only (Csak datum) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 




Colorspace (Szinter) 


Choose colorspace (Valasszon 
szinteret): 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Automatikus 
valasztas) (alapertelmezes) 

Auto-select (Automatikus 
valasztas) beallitas eseten a 
nyomtato az Adobe RGB 
szinteret hasznalja, amennyiben 
ez lehetseges. Ha az Adobe 
RGB nem hasznalhato, az 
sRGB lesz hasznalatban. 




Passport photo mode 
(Utlevelkep mod) 


Turn passport photo mode 
(Utlevelkep mod be-ki): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 

Select Size (Meret kivalasztasa): 

Ha az On (Be) erteket valasztja, 
akkor a nyomtato felkeri, hogy 
valasszon utlevelkepmeretet. 
Utlevelkep modban a keszulek 
minden fenykepet a kivalasztott 
meretben fog nyomtatni, s 
minden kep mas lapra kerul. Ha 
azonban nagyobb 
peldanyszamot ad meg, az 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






azonos fotok mind egy lapra 
kerulnek (ha elfernek). 

Az utlevelkep modban 
nyomtatott fenykepeknek 
laminalas elott egy hetig 
szaradniuk kell. 




Tray select (Talcavalasztas) 


Select which paper tray to use 
(Adja meg a hasznalando 
papirtalcat): 

• Front (Elulso) 
(alapertelmezes, ha nines 
hatso talca) 

• Rear (Hatso) 

• Ask each time (Mindig 
kerdezze meg) 
(alapertelmezes, ha van 
hatso talca) 




Paper detect (Papirerzekeles) 


Auto paper detect (Automatikus 
papirerzekeles): 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 




Preview animation (Animacio 
megtekintese) 


Turn preview animation 
(Animacio megtekintese be-ki): 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 




Video enhancement (Video 
javitasa) 


Turn video print enhancement 
(Videonyomtatas javitasa be-ki): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 




Restore defaults 

(Alapertelmezesek 

visszaallitasa) 


Restore original factory 
preferences (Eredeti gyari 
beallitasok visszaallitasa): 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 

Visszaallitja a menu gyari 
beallitasait, kiveve a Select 
language (Nyelv kivalasztasa) 
es a Select country/region 
(Orszag/terseg kivalasztasa) 
beallitasokat - ezek a 
Preferences (Beallitasok) menu 
Language (Nyelv) almenujeben 
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A nyomtato menujenek szerkezete (folytatas) 



Fomenii 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






talalhatok -, valamint a 
Bluetooth-beallitasokat, melyek 
a fomenu Bluetooth pontjaban 
talalhatok. Ez a funkcio nem 
erinti a HP Instant Share es a 
halozat alapertelmezett 
beallitasait. 




Language (Nyelv) 


Select language (Nyelv 
kivalasztasa): 

Select country/region (Orszag/ 
terseg kivalasztasa): 



A papirral kapcsolatos tudnivalok 



Fenykepeket es dokumentumokat valtozatos meretu papirokra nyomtathat a 76 x 127 
mm (3x5 huvelyk) merettol egeszen a 216 x 356 mm (8,5 x 14 huvelyk) meretig, 
valamint 216 mm-es (8,5 huvelyk szelessegu) szalagpapirra is. 



Papirtipus 



A betoltes modja 



Talca 



Letter vagy A4- 
es papir 
Foliak 

20 x 25 cm-es 
(8x10 
huvelykes) 
fotopapir 



1 . Emelje fel a kiadotalcat. 

2. Helyezze be a sima 
papirt, fotopapirt vagy 
foliat, nyomtatando 
oldalaval lefele forditva. 
Ugyeljen arra, hogy a 
betoltott papirkoteg ne 
legyen magasabb a 
papirhossz-beallito 
tetejenel. 

3. Huzza ki utkozesig a 
fototalca csuszkajat. A 
fotalca jelzofenye 
kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a keszulek a 
kovetkezo nyomtataskor a 
fotalcabol huz be papirt. 

4. Hajtsa le a kiadotalcat. 



Fotalca 




Kiadotalca 
Papirszelesseg-beallito 



Papirhossz-beallito 
A fototalca csuszkaja 
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1 . fejezet 
(folytatas) 

Papirtipus 



10x15 cm-es 
(4x6 
huvelykes) 
fotopapir 
Kartotekkartyak 
Hagaki kartyak 
L meretu 
kartyak 



A betoltes modja 



Talca 



1 . Emelje fel a kiadotalcat. 

2. Helyezze be a papirt a 
nyomtatando oldalaval 
lefele. Ha fullel ellatott 
papirt hasznal, ugy 
helyezze be, hogy a lap 
behuzasakor a ful keruljon 
utoljara a nyomtatoba. 

3. Hajtsa le a kiadotalcat. 

4. Tolja be utkozesig a 
fototalca csuszkajat. A 
fototalca jelzofenye 
kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a keszuiek a 
kovetkezo nyomtataskor a 
fototalcabol huz be papirt. 



Fototalca 




Kiadotalca 
Papirszelesseg-beallito 
Papirhossz-beallito 




1 A fototalca csuszkaja 



13x18 cm-es 

(5x7 

huvelykes) 

fotopapir 

Boritekok 



Nyomja meg a kiadotalca 
ket oldalan levo 
gombokat, majd huzza ki 
a talcat a keszulekbol. 
Helyezze be a fotopapirt a 
nyomtatando oldalaval 
lefele. 

A boritekokat cimzesi 
oldalukkal lefele, fulukkel 
balra toltse a talcaba. Az 
elakadas elkerulese 
erdekeben hajtsa be a 
fuleket a boritekokba. 
Helyezze vissza a 
kiadotalcat. 
Huzza ki utkozesig a 
fototalca csuszkajat. A 
fotalca jelzofenye 
kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a keszuiek a 
kovetkezo nyomtataskor a 
fotalcabol huz be papirt. 



F6 adagolotalca 




Papirhossz-beallito 
Papirszelesseg-beallito 
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A nyomtatopatronokkal kapcsolatos tudnivalok 

A HP Photosmart 8400 series nyomtato szines es fekete-feher fenykepek 
nyomtatasara egyarant kepes. A HP kulonbozo nyomtatopatronokat kinal, igy On 
kivalaszthatja kozuluk a munkajahoz legmegfelelobbeket. A nyomtatoban hasznalhato 
patronok szamai a hatso fedolapon is fel vannak tuntetve. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a HP csak a HP 
nyomtatopatronokat ajanlja. Ha az alabbi tablazatban nem szereplo nyomtatopatront 
helyez a nyomtatoba, ervenyet vesztheti a keszulekre vonatkozo garancia. 



A megfelelo nyomtatopatronok kivalasztasa 



Nyomtatas 


A bal oldali 
rekeszbe 
helyezendo 
nyomtatopatron 


A kozepso 
rekeszbe 
helyezendo 
nyomtatopatron 


A jobb oldali 
rekeszbe 
helyezendo 
nyomtatopatron 


Teljes szinskalaju 
fenykepek 


HPfot6#348 


HP haromszinu 
#343 vagy #344 


HP szurke foto 
#100 


Fekete-feher 
fenykepek 


HPfot6#348 


HP haromszinu 
#343 vagy #344 


HP szurke foto 
#100 


Szepia es antik 
fenykepek 


HPfot6#348 


HP haromszinu 
#343 vagy #344 


HP szurke foto 
#100 


Szoveg es szines 
grafikak 


HPfot6#348 


HP haromszinu 
#343 vagy #344 


HP fekete #339 



AVigyazat! Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatronokat hasznalja-e. 
Ezenkivul ne feledje, hogy a HP nem ajanlja a HP patronok atalakitasat vagy 
ujratolteset. A HP patronok atalakitasabol vagy ujratoltesebol eredo 
karosodasra a HP garanciaja nem terjed ki. 

A legjobb nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a HP azt javasolja, hogy a 
nyomtatopatronokat a dobozukon megjelolt idopont elott helyezze be a keszulekbe. 



A nyomtatopatronok behelyezese, csereje 





A nyomtato es a patronok elokeszitese 




1 . Ellenorizze, eltavolitotta-e a 




csomagoloanyagokat a nyomtato belsejebol, 




es kapcsolja be a keszuleket. 




2. Hajtsa fel a nyomtato fo fedolapjat. 




3. Huzza le a patronokrol a fenyes, rozsaszinu 




szalagot. 


A rozsaszin szalag 


Ne erintse meg a tintafuvokakat es a rezszinu 


eltavolitasa 


erintkezoket, s ne helyezze vissza a szalagot. 



HP Photosmart 8400 series - felhasznaloi utmutato 



17 



A nyomtatopatronok behelyezese, csereje (folytatas) 



Itt ne erintse meg 




Patronok behelyezese 

1 . Ha patront cserel, nyomja le es huzza ki a 
patron rekeszenek fedelet, majd huzza ki a 
nyomtatopatront. 

2. Nezze meg, melyik rekesz jelzesevel egyezik a 
patronon levo jelzes. Fogja meg a patront 
cimkevel felfele forditva, majd kisse felfele 
dontve tolja be a rekeszbe, a rezszinu 
erintkezokkel elore. Nyomja be a patront, hogy 
a helyere kattanjon. 

3. Zarja le a patron rekeszenek fedelet. 

4. Ha szukseges, a tobbi patron behelyezesehez 
ismetelje meg az elobbi lepeseket. 

5. A patronok behelyezese utan hajtsa le a fo 
fedelet. 

A nyomtato megfelelo mukodesehez mindharom 
patront be kell helyezni. 

Tipp A tintahelyettesito uzemmod akkor is 
lehetove teszi a tovabbi nyomtatast, ha valamelyik 
nyomtatopatron meghibasodott vagy kifogyott. Az 
uzemmod bekapcsolasahoz vegye ki az erintett 
patront, es hajtsa le a fo fedelet. A keszulek 
folytatja a nyomtatast, de kisebb sebesseggel es 
csokkentett nyomtatasi minosegben. Egy 
emlekezteto uzenet jelenik meg arrol, hogy a 
nyomtato tintahelyettesito uzemmodban van. Amint 
lehet, cserelje ki a patront. 

Keszenleti allapotban a nyomtato kijelzojenek 
kepernyoje harom ikonnal jelzi a behelyezett 
patronok becsult tintaszintjet (100%, 75%, 50%, 
25% vagy majdnem ures). Ha valamelyik 
behelyezett patron nem eredeti HP 
nyomtatopatron, akkor ezek az ikonok nem 
jelennek meg. 

Nyomtatopatron behelyezesekor mindig 
figyelmezteti egy uzenet, hogy nyomtasson 
illesztesi lapot. Ezzel biztosithatja a minosegi 
nyomtatast. 
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A nyomtatopatronok behelyezese, csereje (folytatas) 





A patronok illesztese 




1 . Helyezzen papirt az adagolotalcara. 




2. A patronillesztes befejezesehez kovesse a 




kepernyon megjeleno utmutatast. 



Hasznalaton kiviili nyomtatopatron 

A keszulekbol kivett nyomtatopatront helyezze 
nyomtatopatron-vedobe, ha az rendelkezesere all. 
A nyomtatopatron-vedo megakadalyozza a tinta 
kiszaradasat. A patron helytelen tarolasa hibas 
mukodeshez vezethet. 

Behelyezes a nyomtatopatron-vedobe: a 
patront kisse megdontve tolja a vedobe, es 
eros nyomassal pattintsa a helyere. 

A nyomtatopatront a vedovel egyutt helyezze a 
felso fedel alatti tarolorekeszbe. 
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1 . fejezet 
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2 Nyomtatas az uj nyomtatoval 



Konnyeden nyomtathat jo minosegu fenykepeket onmaga, csaladja es baratai 
szamara. Ez a resz gyors bevezetest nyujt a nyomtatasba, es reszletesen ismerteti a 
memoriakartyak hasznalatat, a fenykepek kijeloleset es egyeb muveleteket. 



Gyors bevezetes 

A fenykepek nyomtatasa olyan egyszeru, mint az egyszeregy! A teendok a kovetkezok: 



1. lepes: felkeszules a nyomtatasra 




Nyomtatopatron 
behelyezese 




Papir betoltese 



1 . Helyezze be a nyomtatopatronokat. 
Lasd: A nyomtatopatronokkal kapcsolatos 
tudnivalok. 

a. Csomagoljon ki egy nyomtatopatront, es 
huzza le rola a szalagot. Ne erintse meg a 
patron tintafuvokait es rezszinu erintkezoit. 

b. Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

c. Nezze meg, melyik rekesz jelzesevel egyezik 
a patronon levo jelzes. Fogja meg a patront 
cimkevel felfele forditva, majd kisse felfele 
dontve tolja be a rekeszbe, a rezszinu 
erintkezokkel elore. Nyomja be a patront, 
hogy a helyere kattanjon. 

d. Ugyanezzel az eljarassal helyezze be a 
tovabbi nyomtatopatronokat is. 

2. Toltson be fotopapirt. 

Lasd: A papirral kapcsolatos tudnivalok. 

a. Emelje fel a kiadotalcat. 

b. Helyezze be a papirt a nyomtatando oldalaval 
lefele. Ha fullel ellatott papirt hasznal, ugy 
helyezze be, hogy a lap behuzasakor a ful 
keruljon utoljara a nyomtatoba. 

c. Hajtsa le a kiadotalcat. 

d. Tolja be utkozesig a fototalca csuszkajat. A 
fototalca jelzofenye kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a keszulek a kovetkezo nyomtataskor a 
fototalcabol huz be papirt. 

A fenti eljaras kismeretu hordozok betoltesere 
vonatkozik. Ha nem ilyen hordozot hasznal, akkor a 
fotalcaba toltse be a fotopapirt. 
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2. fejezet 



2. lepes: fenykepek kijelolese 




Memoriakartya 
behelyezese 




Fenykep kijelolese 



1 . Helyezzen be egy fenykepeket tartalmazo 
memoriakartyat. 

Vigyazat! A memoriakartya helytelen 
behelyezese eseten a kartya es a nyomtato 
megserulhet. Tovabbi tudnivalok a 
memoriakartyakrol: Memoriakartyak hasznalata. 

2. Nezze vegig a kartya tartalmat a 
Fenykepvalaszto ^ es ^ nyilakkal. 

3. Jelolje ki a nyomtatni kivant kepeket a 
Fenykepkijelolc ^gomb megnyomasaval. A 
nyomtato kepernyojen egy pipa jelenik meg a 
fenykep bal also sarkaban. 

Tovabbi tudnivalok a fenykepek kijeloleserol: 
Fenykepek kijelolese. 



3. lepes: nyomtatas 





~* Inditsa el a kijelolt fenykepek nyomtatasat a 




Nyomtatas gomb megnyomasaval. 


Fenykepek nyomtatasa 





Nyomtatas szamitogep nelkul 

A HP Photosmart 8400 series nyomtatoval csodalatos kepeket nyomtathat, s meg 
csak a szamitogep kozelebe sem kell mennie. 



Memoriakartyak hasznalata 

Miutan fotokat keszitett a digitalis fenykepezogeppel, athelyezheti belole a 
memoriakartyat a nyomtatoba. A nyomtato segitsegevel igy megtekintheti es 
kinyomtathatja a kepeket. A nyomtato a kovetkezo tipusu memoriakartyakat tudja 
olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure 
Digital™, SmartMedia " es xD-Picture Card™. 

A Vigyazat! Ezektol eltero tipusu memoriakartya hasznalata eseten 
megserulhet a kartya vagy a nyomtato. 

Egyeb lehetosegek a fotok attoltesere a digitalis fenykepezogeprol a nyomtatora: 
Csatlakoztatas egyeb eszkozokhoz. 



Tamogatott fajlformatumok 

A nyomtato a kovetkezo formatumu fajlok felismeresere es kozvetlenul a 
memoriakartyarol torteno nyomtatasara kepes: JPEG, tomoritetlen TIFF, AVI (JPEG- 
tomorites), QuickTime (JPEG-tomorites) es MPEG-1 . Ha a digitalis fenykepezogep 
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mas formatumban mentette a kepeket es a videokat, toltse at a fajlokat a 
szamitogepre, es nyomtassa ki oket egy szoftveralkalmazas segitsegevel. Tovabbi 
tudnivalokat a HP Photosmart nyomtato sugoja tartalmaz. 



Memoriakartya behelyezese 

Miutan fenykepeket keszitett egy digitalis fenykepezogeppel, vegye ki belole a 
memoriakartyat, es helyezze a nyomtatoba. 

AVigyazat! Amig a memoriakartya-jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. A 
villogas azt jelzi, hogy aktiv a memoriakartya-hozzaferes; ha ilyenkor tavolitja 
el a kartyat, megserulhet a nyomtato, a kartya vagy a kartyan levo adatok. 




Memoriakartya behelyezese 

1 . Vegye ki a nyomtatobol a behelyezett memoriakartyakat. Egyszerre csak egy 
kartyat szabad behelyezni. 

2. Keresse meg a behelyezni kivant memoriakartyanak megfelelo helyet. 

3. Helyezze be a memoriakartyat a megfelelo kartyahelybe ugy, hogy a rezszinu 
erintkezok lefele, illetve az erintkezotu-nyilasok a nyomtato fele nezzenek. 

4. Finoman, utkozesig tolja be a memoriakartyat a nyomtatoba. 

A nyomtato beolvassa a memoriakartya tartalmat, majd megjeleniti a kartyan levo 
elso fenykepet. Ha a kartya tartalmaz digitalis fenykepezogeppel kijelolt kepeket, 
a nyomtato megkerdezi, hogy ki szeretne-e nyomtatni a fenykepezogeppel kijelolt 
fenykepeket. 



Fenykepek kijelolese 

A nyomtato vezerlopaneljenek segitsegevel egy vagy tobb fenykepet is kijelolhet 
nyomtatasra. 



Fenykep kijelolese 

1 . Helyezze be a memoriakartyat. 

2. A Fenykepvalaszto 4 vagy ^ nyillal jelenitse meg azt a kepet, melyet ki 
szeretne nyomtatni. 
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2. fejezet 



\ Tipp A Fenykepkivalaszto 4 vagy ^ nyilat lenyomva tartva gyorsan 
~ \f~ mozoghat a kepek kozott. 

3. A Fenykepkijeloles ^ gomb megnyomasaval jelolje ki a nyomtato kepernyojen 
lathato kepet. 

A nyomtato kepernyojenek bal also sarkaban megjelenik egy pipa, mely azt jelzi, 
hogy a fenykep ki van jelolve nyomtatasra. Ha tobb peldanyban szeretne 
kinyomtatni a kepet, tobbszor nyomja meg a Fenykepkijeloles ^ gombot. A pipa 
mellett megjelenik a nyomtatando peldanyszam. A peldanyszamot a 
Visszavonas gombbal egyesevel csokkentheti. 

4. Ha tovabbi fenykepeket szeretne kijelolni, ismetelje meg ezt az eljarast. 

Fenykep kijelolesenek torlese 

1 . A Fenykepvalasztas ^ vagy ^ nyillal jelenitse meg azt a kepet, melynek a 
kijeloleset torolni szeretne. 

2. Nyomja meg a Visszavonas gombot. 

A kijeloles torlesekor a fenykep nem torlodik a memoriakartyarol. 

A kijelolt fenykepek nyomtatasa 

Nemcsak a memoriakartyarol, hanem kozvetlenul egy PictBridge-kompatibilis vagy 
HP kozvetlen nyomtatasu digitalis fenykepezorol is nyomtathat kepeket. Lehetoseg 
van a kijelolt kepek, az osszes fenykep, a probaiven kijelolt fotok vagy adott 
tartomanyba eso fenykepek nyomtatasara. Utmutatast a Felhasznaloi kezikonyv 
tartalmaz, mely a Felhasznaloi kezikonyv CD-jen talalhato on-line formaban. 

Fenykepek javitasa 

A nyomtato szamos olyan eszkozt es hatast kinal, melyek segitsegevel javithatok 
vagy kreativan kezelhetok a fenykepek. Szinhatasokat hasznalhat, megszuntetheti a 
vorosszem-hatast es dekoracios keretet adhat a kepekhez. Ezek a beallitasok nem 
valtoztatjak meg az eredeti kepet, csak a nyomtatasra vonatkoznak. Utmutatast a 
Felhasznaloi kezikonyv tartalmaz, mely a Felhasznaloi kezikonyv CD-jen talalhato on- 
line formaban. 

A nyomtato beallitasainak megadasa 

A nyomtato alapertelmezett beallitasait tetszese szerint modosithatja a keszulek 
menuje segitsegevel a vezerlopanelen. A nyomtato beallitasai globalis jelleguek, 
minden egyes nyomtatasra kerulo fenykepre ervenyesek. A beallitasok teljes listajat 
es az alapertelmezeseket itt talalja: A nyomtato menurendszere. A nyomtato 
beallitasainak modositasahoz utmutatast a Felhasznaloi kezikonyv tartalmaz, mely a 
Felhasznaloi kezikonyv CD-jen talalhato on-line formaban. 

Csatlakoztatas 

A nyomtato segitsegevel kapcsolatot tarthat fenn mas eszkozokkel es emberekkel. 
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Csatlakoztatas egyeb eszkozokhoz 

A nyomtatot szamos modon lehet szamitogephez vagy mas eszkozokhoz 
csatlakoztatni. Minden csatlakozasi tipus mas lehetosegeket kinal. 



Csatlakozasi tipus es kovetelmenyei 


Lehetosegek 


USB 

• USB 1.1 vagy 2.0 full-speed 
szabvanynak megfelelo, legfeljebb 
3 meter hosszu kabel. A nyomtato 
es a szamitogep USB-kabellel 
torteno csatlakoztatasanak leirasat 
a Telepitesi utmutato tartalmazza. 

• Szamitogep internet-hozzaferessel 
(a HP Instant Share hasznalatahoz). 


• Nyomtathat a szamitogeprol. Lasd: 
Nyomtatas szamitogeppel. 

• A nyomtatoba helyezett 
memoriakartyarol kepeket menthet 
a szamitogepre, ahol a HP Image 
Zone szoftver segitsegevel 
javithatja vagy rendezheti oket. 

• A HP Instant Share segitsegevel 
megoszthatja fenykepeit. 

• r\UZ.V tJLI til I U I 1 lyUI 1 1 la U Id I d 

HP Photosmart kozvetlen 
nyomtatasu digitalis 
fenykepezogepekrol. Tovabbi 
tudnivalokat a Nyomtatas 
szamitogep nelkul cimu reszben es 
a fenykepezogep 
dokumentaciojaban talal. 


Halozat 

CAT-5 Ethernet-kabel RJ-45-6s 
csatlakozoval. 

A nyomtatot a hatoldalan elhelyezkedo 
Ethernet-csatlakozoba bekotott kabellel 
csatlakoztatja a halozathoz. Tovabbi 
tudnivalok: A nyomtato csatlakoztatasa 
a halozathoz. 


• A halozat barmely szamitogeperol 
nyomtathat a keszulekkel. Lasd: 
Nyomtatas szamitogeppel. 

• A nyomtatoba helyezett 
memoriakartyarol kepeket menthet 
a halozat barmely szamitogepere, 
ahol a HP Image Zone szoftver 

oCLJ ILoCLJCVdJdVILIIdLJd VdLj y 

rendezheti oket. 

• A HP Instant Share segitsegevel 
megoszthatja fenykepeit. 

• Fenykepeket kuldhet a halozat egy 
masik, HP Instant Share-t hasznalo 
nyomtatojara, vagy fenykepeket 
fogadhat ilyen nyomtatotol. 


PictBridge 

Egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogep es egy USB-kabel. 

A fenykepezogepet a nyomtato 
fenykepezogepportjara csatlakoztassa. 


Kozvetlenul nyomtathat a PictBridge- 
kompatibilis digitalis fenykepezogeprol. 

Tovabbi tudnivalokat a Nyomtatas 
szamitogep nelkul cimu reszben es a 
fenykepezogep dokumentaciojaban talal. 
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(folytatas) 



Csatlakozasi tipus es kovetelmenyei Lehetosegek 



Bluetooth 

Opcionalis HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter. 

Ez a tartozek resze lehet a nyomtato 
alapfelszerelesenek, vagy kulon 
megvasarolhato. Utmutatast a hozza 
kapott dokumentacioban vagy az 
elektronikus sugoban talal. 



A Bluetooth vezetek nelkuli technologist 
tamogato barmilyen eszkozrol 
nyomtathat a nyomtatoval. 

Ha csatlakoztatja az opcionalis 
HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadaptert a nyomtato 
fenykepezogepportjahoz, gondoskodjon 
a megfelelo beallitasokrol a nyomtato 
Bluetooth menujeben. Lasd: A nyomtato 
menurendszere. 

Az adapter a Macintosh rendszerrel nem 
kompatibilis. 



Csatlakoztatas a HP Instant Share segitsegevel 

A HP Instant Share segitsegevel megoszthatja fenykepeit barataival es szeretteivel e- 
mail, on-line albumok vagy on-line fenykep-kidolgozo szolgaltatasok utjan. Emellett 
mas kompatibilis halozati nyomtatora is kuldhet kepeket. A nyomtatonak USB-kabellel 
kell csatlakoznia egy internet-hozzaferessel rendelkezo szamitogephez, vagy a 
halozathoz kell csatlakoznia, es az osszes HP szoftvernek telepitve kell lennie. Ha a 
HP Instant Share hasznalataval probalkozik, de nines telepitve vagy beallitva az 
osszes szoftver, egy uzenet keri fel a szukseges lepesek elvegzesere. A kovetkezok 
szuksegesek a HP Instant Share hasznalatahoz a nyomtatoval: 



USB-csatlakozas 



Halozati csatlakozas 



USB-kabellel szamitogephez 
csatlakoztatott beallitott nyomtato 
Internet-hozzaferes a nyomtatohoz 
csatlakoztatott szamitogepen 
keresztul 

HP Passport-felhasznalonev es 
-jelszo 

A szamitogepre telepitett 

nyomtatoszoftver 

Fontos, hogy a nyomtatoszoftver 

telepitesekor a Typical (Szokasos) 

beallitast valassza. Ha Minimum 

(Minimalis) telepitest vegez, a 

HP Instant Share nem fog mukodni. 



• Mukodo helyi halozat (LAN) 

• Beallitott es a halozathoz 
csatlakoztatott nyomtato 
Lasd: Halozat. 

• Kozvetlen internet-hozzaferes a 
halozaton keresztul 

• HP Passport-felhasznalonev es 
-jelszo 

• A szamitogepre telepitett 
nyomtatoszoftver 

Fontos, hogy a nyomtatoszoftver 
telepitesekor a Typical (Szokasos) 
beallitast valassza. Ha Minimum 
(Minimalis) telepitest vegez, a 
HP Instant Share nem fog mukodni. 



26 



HP PhotoSmart 8400 series 



A HP Instant Share beallitasa 

A kovetkezokeppen adhatja meg a HP Instant Share beallitasait es celhelyeit, 
kezelheti a jovahagyott vagy blokkolt kuldok listajat, es igenyelhet HP Passport- 
felhasznalonevet es -jelszot: 

• Windows: Kattintson duplan a HP Instant Share Setup (HP Instant Share 
beallitasa) ikonra annak a szamitogepnek az asztalan, amelyre a 
nyomtatoszoftvert telepitette. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. Ha 
megjelenik egy Help (Sugo) gomb a HP Instant Share Setup kepernyon, 
rakattintva tovabbi informaciokhoz juthat. A beallito segedprogramot barmikor 
ujbol futtathatja, ha modositani szeretne a HP Instant Share celhelyeinek listajat. 
A HP Instant Share Setup a HP Iranyito legordulo menujenek Beallitasok 
pontjan keresztul is elerheto. 

• Macintosh: Valassza a Finder Applications (Program) > Hewlett-Packard > 
Photosmart > Utilities (Segedprogramok) pontjat, majd kattintson duplan a 
HP Instant Share Setup (HP Instant Share beallitasa) pontra. Kovesse a 
kepernyon megjeleno utmutatast. Ez az alkalmazas automatikusan elindul a 
nyomtatoszoftver elso telepitesekor. A beallito segedprogramot barmikor ujbol 
futtathatja, ha modositani szeretne a HP Instant Share celhelyeinek listajat. 

A HP Instant Share beallitasainak megadasa 

1. Nyomja meg a HP Instant Share gombot. 

2. Emelje ki a HP Instant Share options (HP Instant Share beallitasai) pontot, 
majd nyomja meg az gombot. 

3. Valassza az alabbi lehetosegek egyiket, majd nyomja meg az OK gombot: 

- Receive options (Fogadasi beallitasok): 

Receive from allowed senders (Fogadas engedelyezett kuldoktol) 
beallitas eseten a nyomtato csak jovahagyott kuldoktol fogad 
gyujtemenyeket. 

Receive from any unblocked sender (Fogadas nem blokkolt kuldoktol) 
beallitas eseten a nyomtato minden gyujtemenyt fogad. 

- Auto checking (Automatikus ellenorzes): 

Alapertelmezes szerint be van kapcsolva. Ha nem szeretne, hogy a 
nyomtato automatikusan HP Instant Share-gyujtemenyeket keressen, 
valassza az Off (Ki) lehetoseget. 

On (Be) beallitas eseten a nyomtato rendszeres idokozonkent 

HP Instant Share-gyujtemenyeket keres. 

Off (Ki) beallitas eseten a keszulek nem keres gyujtemenyeket. 

- A Remove collections (Gyujtemenyek eltavolitasa) lehetoseggel kijelolheti 
a torolni kivant fogadott gyujtemenyeket. 

- A Device name (Eszkoznev) megjeleniti a nyomtato halozati nevet. 

- A Reset HP Instant Share (HP Instant Share visszaallitasa) visszaallitja a 
HP Instant Share alapertelmezett beallitasait. Ez azt jelenti, hogy ujbol vegig 
kell haladnia a HP Instant Share beallitasan ahhoz, hogy a nyomtatot a 

HP Instant Share szolgaltatashoz regisztralja. 

A HP Instant Share hasznalata fenykepkuldeshez (USB) 

1 . Helyezzen be egy memoriakartyat, es jeloljon ki nehany fenykepet. 

2. Nyomja meg a HP Instant Share gombot. 
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3. A fenykepek megosztasahoz kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno 
utmutatast. 

A HP Instant Share alkalmazas hasznalataval kapcsolatos tudnivalok az Image Zone 
szoftver elektronikus sugojaban talalhatok. 

A HP Instant Share hasznalata fenykepkuldeshez (halozat) 

1 . Helyezzen be egy memoriakartyat, es jeloljon ki nehany fenykepet. 

2. Nyomja meg a HP Instant Share gombot. 

3. Jeloljon ki egy celhelyet, majd nyomja meg az gombot. 

4. Emelje ki a Send photos (Fenykepek kuldese) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Amennyiben a eel egy e-mail cim, a nyomtato egy e-mail uzenetet kuld a fenykep 
HP Instant Share webhelyen levo hivatkozasaval. Amennyiben a celhely egy 
kompatibilis halozati nyomtato, annak kepernyojen egy ikon jelenik meg, mely 
tajekoztatja a felhasznalot a fenykep elerhetosegerol. Tovabbi tudnivalok a 
HP Image Zone szoftver elektronikus sugojaban olvashatok. 

A HP Instant Share hasznalata fenykepfogadashoz (halozat) 

1. Nyomja meg a HP Instant Share gombot. 

2. Emelje ki a Receive (Fogadas) pontot, majd nyomja meg az gombot. 

3. Jeloljon ki egy fogadott HP Instant Share-gyujtemenyt (fenykepekkel ellatott 
uzenetet), majd nyomja meg az gombot. 

Az uzenethez csatolt elso fenykep megjelenik a nyomtato kepernyojen. A 
HP Instant Share-fenykepek kozott ugyanugy mozoghat, a kepeket ugyanugy 
jelolheti es nyomtathatja ki, mintha azok memoriakartyan vagy csatlakoztatott 
digitalis fenykepezogepen lennenek. Amennyiben HP Instant Share-fenykepek 
megtekintese kozben helyez be memoriakartyat vagy csatlakoztat egy digitalis 
fenykepezogepet, akkor a HP Instant Share-kapcsolat befejezodik, es elindul a 
kartya vagy fenykepezogep kepeinek megjelenitese. 

A nyomtato szabalyos idokozonkent ellenorzi, hogy erkeztek-e uj fenykepek. A 
nyomtato kepernyojen HP Instant Share-uzenetikon (egy boritek) jelzi, ha 
HP Instant Share-fenykep all megtekintesre keszen a nyomtaton. 

4. Emelje ki az alabbi lehetosegek egyiket, majd nyomja meg az OK gombot: 

- A View (Megtekintes) segitsegevel megjelenitheti a fogadott kepet a 
nyomtato kepernyojen. 

- A Remove (Eltavolitas) segitsegevel torolheti a fogadott kepet. 

Nyomtatas szamitogeppel 

A HP Image Zone szoftver minden HP fotonyomtato tartozeka. Segitsegevel minden 
eddiginel tobb muvelet vegezheto a fenykepekkel. A szoftverrel kreativ muveleteket 
vegezhet fotoival: szerkesztheti es megoszthatja oket, de akar udvozlokartyakat is 
letrehozhat. A HP Image Zone szoftver telepitesere csak a Typical (Szokasos) 
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telepiteskor kerul sor. A Macintosh a HP Image Zone szoftver funkcioinak csak egy 
reszet tamogatja; reszleteket az alabbi tablazat tartalmaz. 



Szoftverfunkcio 



Informacioforrasok 



A nyomtatas vezerlese 

Hasznalja fel a HP Photosmart 
nyomtatoilleszto lehetosegeit. Ez a 
szoftver a fenykepek nyomtatasanak 
teljes vezerleset lehetove teszi. 
Lehetosege van: 

• a tinta es a fotopapir kimelese 
erdekeben vazlat minosegu 
nyomtatast vegezni; 

• megismerni, hogyan hozhatja ki a 
legtobbet a nyomtatobol es a 
digitalis fenykepekbol; 

• kulonleges szinbeallitasokat 
hasznalni a legjobb minoseg 
eleresenek erdekeben. 



HP Instant Share 




A HP Instant Share segitsegevel 
oszthatja meg fenykepeit a csaladjaval 
vagy a barataival. A HP Instant Share 
segitsegevel egyszeruen vegrehajthatja 
a kovetkezoket: 

• elkuldheti fenykepeit e-mailben, 
nagymeretu mellekletek nelkul; 

• on-line albumokat hozhat letre a 
fenykepek megosztasara, 
rendezesere es tarolasara; 

• professzionalis kepkidolgozast 
rendelhet on-line modon (ez a 
lehetoseg orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhat). 



Windows: Az elektronikus sugoban 
kattintson a HP Photosmart Printer 

Help (HP Photosmart nyomtato sugoja) 
pontra. A nyomtatasi parbeszedpanelen 
kattintson valamely opciora a jobb 
egergombbal, majd tovabbi 
informaciokert kattintson a Mi ez? pontra. 

Macintosh: Valassza a Finder Help 
(Sugo) > Mac Help (Mac sugo) pontjat, 
majd a Library (Konyvtar) > 
HP Photosmart Printer Help 

(HP Photosmart nyomtato sugoja) pontot. 



A HP Instant Share es az adott 
nyomtatomodell egyuttes hasznalatarol 
tovabbi tudnivalokat itt talalhat: 
Csatlakoztatas a HP Instant Share 
segitsegevel. 

Windows: Az elektronikus sugoban 
kattintson a Use the HP Image Zone (A 
HP Image Zone hasznalata), majd a 
Share your images using HP Instant 
Share (Kepek megosztasa a HP Instant 
Share segitsegevel) pontra. 

A HP Instant Share szolgaltatas 
Windows rendszerbeli hasznalatahoz 
inditsa el a HP Image Zone szoftvert, 
jeloljon ki nehany fenykepet, majd 
kattintson a HP Instant Share fulre. 

Macintosh: Inditsa el a HP Instant 
Share szolgaltatast, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utmutatast. 

A HP Instant Share szolgaltatas 

Macintosh gepen torteno hasznalatahoz 

nyomja le hosszan a dokk 

HP Photosmart Menu gombjat, majd a 

felbukkano menuben valassza a 

HP Instant Share pontot. 
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Szoftverfunkcio 



Kreativ projektek 




Gondoljon tobbre egy egyszeru 
fotoalbumnal. A HP Image Zone 
segitsegevel digitalis fenykepeit olyan 
kreativ celokra hasznalja, mint: 

• ravasalhato foliak; 

• szalagpapirok; 

• udvozlokartyak. 



Fenykepek rendezese 




A HP Image Zone segitsegevel 
vegrehajthatja az alabbi muveleteket, a 
maximumot hozva ki igy digitalis 
fenykepeibol es a videoklipjeibol: 

• albumba rendezheti fenykepeit; 

• datum, kulcsszavak es egyeb 
szempontok szerint kereshet 
fenykepeket; 

• hasznalhatja a kepek automatikus 
indexeleset. 



Informacioforrasok 



Windows: Az elektronikus sugoban 
kattintson a Use the HP Image Zone (A 
HP Image Zone hasznalata), majd a 
Create projects (Projektek letrehozasa) 
pontra. 

Kreativ projektek Windows rendszerbeli 
letrehozasahoz inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, jeloljon ki nehany 
fenykepet, majd kattintson a Projektek 
fulre. 

Macintosh: Kreativ projektek Macintosh 
gepen torteno letrehozasahoz nyomja le 
hosszan a dokk HP Photosmart Menu 
gombjat, majd a felbukkano menuben 
valassza a HP Image Print 
(HP kepnyomtatas) pontot. A Print 
Style (Nyomtatasi stilus) legordulo 
menuben valasszon ki egy kreativ 
nyomtatasi opciot. A HP Image Print 
(HP kepnyomtatas) ablakban 
utmutatasok jelennek meg. Ezek a 
HP Image Edit (HP kepszerkesztes) 
szoftverben is elerhetok. 

Az elektronikus sugoban kattintson a 
Use the HP Image Zone (A HP Image 
Zone hasznalata), majd a Manage your 
images (Kepek kezelese) pontra. 

A kepek Windows rendszerbeli 
rendezesehez inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, es kattintson a Sajat 
kepek fulre. 

Macintosh: A nyomtatoszoftvernek ez a 
funkcioja Macintosh eseten nem 
hasznalhato. Az iPhoto program 2.0-s 
vagy ujabb valtozatanak hasznalatat 
javasoljuk. 
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Szoftverfunkcio 

Fenykepek szerkesztese es javitasa 



A HP Image Zone szoftverrel: 

• kezi szinkorrekcioval es egyeb 
beallitasokkal javithatja nyomtatas 
elott a kepeket; 

• szoveget es grafikat adhat a 
kepekhez; 

• atmeretezheti digitalis fenykepeit. 



Informacioforrasok 



Windows: Az elektronikus sugoban 
kattintson a Use the HP Image Zone (A 
HP Image Zone hasznalata), majd az 
Edit your images (A kepek 
szerkesztese) pontra. 

A kepek Windows rendszerbeli 
szerkesztesehez inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, jeloljon ki nehany 
fenykepet, majd kattintson a 
Szerkesztes fulre. 

Macintosh: A kepek Macintosh gepen 
torteno szerkesztesehez a nyomja le 
hosszan a dokk HP Photosmart Menu 
gombjat, majd a felbukkano menuben 
valassza a HP Image Edit 
(HP kepszerkesztes) pontot. 
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3 A szoftver telepitese 



A nyomtatohoz opcionalis szoftvert mellekelnek, melyet a szamitogepre telepithet. Ez 
a fejezet ismerteti a telepites menetet, es a telepitessel kapcsolatos hibaelharitasi 
tanacsokat tartalmaz. 



Telepites 



Miutan a Telepitesi utmutato alapjan uzembe helyezte a nyomtatot, telepitse a 
szoftvert az ebben a szakaszban leirtak szerint. 

Windows Macintosh 



Fontos! Ne csatlakoztassa az USB- 
kabelt, amig a program nem keri ra. 

Ha a nyomtatoszoftver telepitesekor a 
Typical installation (Szokasos 
telepites) lehetoseget valasztja, a 
HP Image Zone szoftver es a nyomtato 
valamennyi funkcioja automatikusan 
telepul. 

1 . Helyezze be a HP Photosmart CD-t 
a szamitogep CD-ROM- 
meghajtojaba. 

2. Kattintson a Next (Tovabb) pontra, 
majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. Amennyiben 
nem jelenik meg az utmutatas, 
keresse meg a setup.exe fajlt a CD 
lemezen, es kattintson ra duplan. 

Megjegyzes Ha megjelenik az Uj 
hardver kepernyo, kattintson a 
Megse gombra, huzza ki az USB- 
kabelt, majd kezdje ujra a telepitest. 

3. Valasszon az USB- es a halozati 
kapcsolat kozott. Ha a halozati 
kapcsolatot valasztja, kovesse a 
kovetkezo resz utmutatasait: 
Halozat. Amennyiben az USB- 
kapcsolatot valasztja, a kovetkezo 
lepessel folytassa. 

4. Amint ilyen keres jelenik meg, 
csatlakoztassa az USB-kabel egyik 
veget a nyomtato hatuljan levo USB- 
porthoz, a masik veget pedig a 
szamitogepen levo USB-porthoz. 



Fontos! Ne csatlakoztassa az USB- 
kabelt, amig a program nem keri ra. 

Megjegyzes Amennyiben a nyomtatot 
szamitogep helyett halozathoz kivanja 
csatlakoztatni, kovesse a kovetkezo 
resz telepitesi utmutatasait: Halozat. 

1 . Helyezze be a HP Photosmart CD-t 
a szamitogep CD-ROM- 
meghajtojaba. 

2. Kattintson duplan a 

HP Photosmart CD ikonra. 

3. Kattintson duplan a 
HP Photosmart Install 

(HP Photosmart telepitese) ikonra. 
A nyomtatoszoftver telepitesehez 
kovesse a kepernyon megjeleno 
utmutatast, es a csatlakozas 
tipusakent valassza az USB-t. 

4. Amint ilyen keres jelenik meg, 
csatlakoztassa az USB-kabel egyik 
veget a nyomtato hatuljan levo USB- 
porthoz, a masik veget pedig a 
szamitogepen levo USB-porthoz. 

5. Valassza ki a nyomtatot a Print 
(Nyomtatas) parbeszedpanelen. Ha 
a nyomtato nem szerepel a listan, 
akkor a hozzaadasahoz valassza 
az Edit Printer List (Nyomtatolista 
szerkesztese) pontot. 

Tudnivalok az USB-csatlakozasu 
nyomtato atalakitasarol halozati 
csatlakozasuva: USB-csatlakozasu 
nyomtato halozativa alakitasa. 
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(folytatas) 



Windows 



Macintosh 



5. A telepites befejezodeseig es a 
szamitogep ujraindulasaig kovesse 
a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. Amint megjelenik a 
gratulalooldal, kattintson a Print a 
demo page (Demooldal 
nyomtatasa) pontra. 



A telepitessel kapcsolatos problemak elharitasa 



Ha nem sikerult a nyomtatoszoftvert telepiteni, vagy ha a szoftver telepitese utan a 
nyomtato es a szamitogep nem kommunikal megfeleloen, akkor probaljon megoldast 
keresni ezen az oldalon. Ha tovabbra is segitsegre van szuksege, akkor nezze meg a 
nyomtato dokumentaciojat, vagy forduljon vevoszolgalatunkhoz. Ellenorizze a 
nyomtato es a szamitogep kozotti valamennyi kabelkapcsolatot, es bizonyosodjon 
meg rola, hogy a legfrissebb nyomtatoszoftvert hasznalja. 

Az Uj hardver varazslo megnyilik, de nem ismeri fel a nyomtatot. 

Lehet, hogy a szoftvertelepites befejezese elott csatlakoztatta az USB-kabelt. Huzza 
ki az USB-kabelt, es inditsa ujra a szoftver telepiteset. Az USB-kabelt csak akkor 
csatlakoztassa a szoftver telepitese soran, amikor erre felszolitast kap. 

A szoftver telepitese kozben a szamitogep megszunik valaszolni. 

Ez azt jelentheti, hogy virusvedelmi szoftver vagy egyeb olyan program fut a 
hatterben, amely lassitja a telepitesi folyamatot. Varja meg, amig a szoftver befejezi a 
fajlok masolasat. Ez tobb percet is igenybe vehet. Ha a szamitogep tobb perc 
elteltevel sem valaszol, inditsa ujra a szamitogepet, szuneteltesse vagy tiltsa le az 
aktiv virusvedelmi szoftverek mukodeset, lepjen ki minden mas programbol, majd 
telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 

Megjegyzes A virusvedelmi szoftver automatikusan bekapcsol, amikor 



A System Requirements (Rendszerkovetelmenyek) parbeszedpanel jelenik meg 
a telepites alatt. 

A szamitogeprendszer valamelyik komponense nem felel meg a minimalis 
rendszerkovetelmenyeknek. Frissitse a komponenst, hogy az elerje minimalis 
rendszerkovetelmenyt, majd telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 

A rendszerkovetelmenyek vizsgalata azt mutatja, hogy a szamitogepen az 
Internet Explorer regi verzioja fut. 

Nyomja meg a Ctrl + Shift billentyuket, es kattintson a System Requirements 
(Rendszerkovetelmenyek) parbeszedpanel Cancel (Megse) gombjara; igy figyelmen 
kivul hagyhatja a hibat, es befejezheti a szoftver telepiteset. Az Internet Explorert a 
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HP Photosmart szoftver telepitese utan azonnal frissitse, kulonben a HP szoftver nem 
fog megfeleloen mukodni. 

i-h^> Megjegyzes Az Internet Explorer frissitese utan nines szukseg a HP szoftver 
ujratelepitesere. 

A szamitogep nem olvassa a HP Photosmart CD-t. 

Nezze meg, nincs-e szennyezodes vagy karcolas a CD-n. Ha mas CD-k mukodnek, 
de a HP Photosmart CD nem, akkor serult lehet a CD. A www.hp.com/support cimrol 
letoltheti a nyomtatoszoftvert. Ha mas CD-k sem mukodnek, akkor esetleg meg kell 
javittatnia a CD-ROM-meghajtot. 
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3. fejezet 
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3 Halozat 



A kovetkezo utmutatas a HP PhotoSmart 8400 series nyomtato telepiteset irja le ethernet- 
(vezetekes) halozati kornyezetben. A nyomtato igy utvalaszto, hub es kapcsolo segitsegevel 
kommunikalni tud a szamitogepekkel. A nyomtato funkcioinak teljes kihasznalasahoz szelessavii 
internet-hozzaferes szukseges. 

rt-Myg Megjegyzes Az USB-telepiteshez tekintse meg a dobozban talalhato telepitesi 
| z&\ utmutatot. 

Telepitese utan a halozatra csatlakoztatott nyomtato kepernyojen az ethernet-kapcsolat ket 
ikonjanak egyike jelzi a kapcsolat allapotat: 




o & 

1 Aktiv ethernet-kapcsolat ikonja 

2 Inakti'v ethernet-kapcsolat ikonja 



Mielott belekezdene ebbe a reszbe, bizonyosodjon meg, hogy mar beallitotta a vezetekes 
halozatot. Tekintse meg a halozati hardverhez kapott dokumentaciot. Arrol is bizonyosodjon 
meg, hogy a dobozban talalhato telepitesi utmutatasnak megfeleloen telepitette a nyomtatot. 

Halozati alapismeretek (Windows es Macintosh) 

A halozat teszi lehetove, hogy a halozati eszkozok, peldaul a szamitogepek es a nyomtatok 
kommunikalhassanak egymassal. A vezetekes vagy ethernet-halozat a leggyakoribb az 
irodakban es az otthoni felhasznalasban. 

A nyomtato halozati adaptere a 10 es a 100 Mbps sebessegu ethernet-halozatokat is tamogatja. 
A nyomtato halozati csatlakoztatasahoz egy RJ-45-6s csatlakozoval ellatott CAT-5 ethernet- 
kabel szukseges. Ez nem azonos az USB-kabellel. 

AVigyazat! Jollehet a CAT-5-kabel RJ-45-6s csatlakozoja hasonlit a kozonseges 
telefoncsatlakozora, kiilonbozik tole. Soha ne probalja telefonzsinorral csatlakoztatni a 
nyomtatot az ethernet-halozatra. Ezzel kart tehet a nyomtatoban es mas halozati 
eszkozokben is. 

A kovetkezo abra egy peldat mutat be a nyomtato es szamos szamitogep halozati 
csatlakoztatasara hub, kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel. A hubot es a halozati eszkozoket 
kabel- vagy DSL-modem kapcsolja a szelessavu internetre. 
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1 A halozati eszkozoket a szelessavu internetre kapcsolo kabel- vagy DSL-modem 

2 Halozati hozzaferesi pont (hub, kapcsolo vagy utvalaszto), melyhez az osszes eszkbz ethernet-kabellel 
csatlakozik 



A halozati eszkozok egy kozponti egysegen keresztul csatlakoznak egymashoz. Ennek 
leggyakoribb tipusai: 

• Hub: Egyszeru, olcso halozati eszkoz, mely lehetove teszi tobb szamitogep szamara a 
kommunikaciot vagy egy kozos nyomtato megosztasat. A hubok passziv eszkozok, csupan 
kommunikaciora nyujtanak lehetoseget az eszkozok szamara. 

• Kapcsolo: A kapcsolok hasonlitanak a hubokra, de megvizsgaljak a kuldott adatokat, es 
csak a megfelelo eszkoznek tovabbitjak oket. Ezzel csokkentik a halozat savszelesseg- 
hasznalatat, es segitenek hatekonyabb mukodteteseben. 

• Utvalaszto: Az utvalasztok vagy atjarok eszkozoket es halozatokat is csatlakoztatnak 
egymashoz. Rendszerint egy otthoni halozat tobb szamitogepet csatlakoztatjak az 
internetre. Az utvalasztok gyakran beepitett tuzfallal is rendelkeznek, ami segit az otthoni 
halozatot megvedeni az illetektelen hozzaferestol. 

rt-Hyp Megjegyzes A halozati hardver specialis beallitasi es konfiguralasi informacioit 
\Ziy\ megtalalja a hardverhez kapott dokumentacioban. 

Intern etkapcsolat 

Ha a halozat utvalaszto vagy atjaro segitsegevel kapcsolodik az internetre, akkor a Dynamic 
Host Configuration Protocol (DHCP) hasznalatat tamogato utvalaszto vagy atjaro javasolt. A 
DHCP-t tamogato atjaro egy fenntartott IP-cimtartomanyt kezel, melybol az igenyek szerint 
dinamikusan oszt ki cimeket. Tekintse meg az utvalasztohoz vagy atjarohoz kapott 
dokumentaciot. 

Ajanlott halozati konfiguraciok 

A kozvetkezo halozati konfiguraciok tamogatjak a nyomtatot. Allapitsa meg, milyen tipusu a 
halozata, majd keresse meg a nyomtato halozati csatlakoztatasahoz es a szoftvertelepitesehez 
sziikseges utmutatast a kovetkezo reszekben: A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz es A 
nyomtatoszoftver telepitese Windows operacios rendszem szamitogepre vagy A 
nyomtatoszoftver telepitese Macintosh szamitogepre. 

Ethernet-halozat internet-hozzaferes nelkiil 

A szamitogepek es a nyomtato hubon keresztul kommunikalnak egymassal, egy egyszeru 
halozatot alkotva. A halozati eszkozok egyike sem rendelkezik internet-hozzaferessel. Ebben a 
konfiguracioban nem mukodnek a nyomtato bizonyos funkcioi, peldaul a fenykepek kozvetlen 
megosztasa az interneten a HP Instant Share segitsegevel. 
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Ethernet-halozat telefonos internet-hozzaferessel 

A szamitogepek es a nyomtato hubon keresztul kommunikalnak egymassal, egy egyszeru 
halozatot alkotva. A szamitogepek egyike telefonos modemen keresztul internet-hozzaferessel 
rendelkezik. A tobbi halozati eszkoz, beleertve a nyomtatot is, nem rendelkezik kozvetlen 
internet-hozzaferessel. Ebben a konfiguracioban nem mukddneka nyomtato bizonyos funkcioi, 
peldaul a fenykepek kozvetlen megosztasa az interneten a HP Instant Share segitsegevel. 

Ethernet-halozat utvalaszton keresztiili szelessavu internet-hozzaferessel 

A nyomtato egy utvalasztohoz csatlakozik, mely atjarokent mukodik a felhasznalo halozata es az 
internet kozott. A nyomtato osszes funkcioja rendelkezesre all (a fenykepek interneten valo 
megosztasa is), anelkul hogy szamitogeppel kellene rendelkeznie vagy szamitogepet kellene a 
halozathoz csatlakoztatnia. Ez az idealis halozati konfiguracio. 



A nyomtato halozati csatlakoztatasahoz a kovetkezok sziiksegesek: 

• Egy halozati hozzaferesi pont, peldaul egy hub, utvalaszto vagy kapcsolo egy szabad porttal 

• Egy CAT-5 ethernet-kabel RJ-45-6s csatlakozoval 

• Szelessavu internet-hozzaferes (csak ha a HP Instant Share szolgaltatast kozvetleniil az 
eszkozrol kivanja elerni; tovabbi tudnivalok: Csatlakoztatas.) 

rt-Myg Megjegyzes 1 Ne csatlakoztassa a nyomtatot ethernet-kabel segitsegevel kozvetleniil 



Megjegyzes 2 Miutan csatlakoztatta a nyomtatot a halozathoz az ebben a reszben leirt 
modon, telepitse a nyomtatoszoftvert. Lasd: A nyomtatoszoftver telepitese Windows 
operacios rendszeru szamitogepre vagy A nyomtatoszoftver telepitese Macintosh 
szamitogepre. 

A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz 

1 . Csatlakoztassa az ethernet-kabelt a nyomtato hatoldalahoz. 



2. Csatlakoztassa az ethernet-kabelt a hub, utvalaszto vagy kapcsolo egy iires portjahoz. 



A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz 




szamitogephez. A peer-to-peer halozati mukodes nem tamogatott. 
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Miutan csatlakoztatta a nyomtatot a halozathoz, telepitse a nyomtatoszoftvert. A szoftver 
telepitese nelkul nem nyomtathat szamitogeprol. 

• A nyomtatoszoftver telepitese Windows operacios rendszeru szamitogepre 

• A nyomtatoszoftver telepitese Macintosh szamitogepre 

A nyomtatoszoftver telepitese Windows operacios rendszeru 
szamitogepre 

ri-Hyp Megjegyzes Telepitse a nyomtatot a dobozban talalhato telepitesi utmutatas alapjan. 



A telepites idotartama 20 perctol (Windows XP) 1 oraig (Windows 98) terjedhet a rendelkezesre 
alio merevlemez-terulettol es a szamitogep processzoranak sebessegetol fuggoen. A telepites 
megkezdese elott gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatot mar csatlakoztatta ethernet-kabellel a 
halozathoz. 

riWy Megjegyzes A nyomtatoszoftvert az ebben a reszben leirt modon az osszes halozati 
szamitogepre telepiteni kell, melyrol a PhotoSmart 8400 series nyomtato hasznalataval 
kivan nyomtatni. A telepites utan a nyomtatas ugyanugy tortenik, mint USB-csatlakozas 
eseten. 

<• i , Tipp A nyomtatoszoftvert ne a Windows Vezerlopultjanak Nyomtato hozzaadasa 
segedprogramjaval telepitse. A nyomtato megfelelo halozati telepitesehez a HP 
• telepitoprogramot kell hasznalnia. 

A nyomtatoszoftver telepitese 

1 . Nyomtasson halozati konfiguracios lapot. Akkor lehet szuksege ennek a kivonatnak az 
adataira, ha a telepito nem talalja meg a nyomtatot. 

Lasd: Halozati konfiguracios lap nyomtatasa. 

2. Helyezze be a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM- 
meghajtojaba. 

3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra, es kovesse a telepito utmutatasat a rendszer 
ellenorzesehez es elokeszitesehez, valamint az illesztoprogramok, beepulo modulok es 
szoftverek telepitesehez. Ez tobb percet is igenybe vehet. 

4. A Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyon valassza a Through the network 
(Halozaton keresztul) lehetoseget , majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. 

Amig a telepitoprogram a nyomtatot keresi a halozaton, a Searching (Kereses) kepernyo 
lathato. 

Ha megjelenik a Printer Found (Nyomtato megtalalva) kepernyo, tegye a kovetkezdt: 

a. Ellenorizze, helyes-e a nyomtato leirasa. (A nyomtato nevet es hardvercimet a 

konfiguracios lap alapjan ellenorizze. Lasd: Halozati konfiguracios lap nyomtatasa.) 
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b. Amennyiben a nyomtato leirasa helyes, valassza a Yes, install this printer (Igen, 
telepitse a nyomtatot) elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. 
Ha tobb nyomtato is talalhato a halozaton, jelolje ki a HP PhotoSmart 8400 series 
eszkozt a telepiteshez es konfiguralashoz, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. 
Ha tobb HP PhotoSmart 8400 series nyomtato is van a halozaton, a telepitendo 
HP Photosmart 8400 series nyomtatot a halozati konfiguracios lapon szereplo 
hardvercim (MAC) alapjan azonosithatja. 

Ha megjelenik a Check Cable Connection (Kabelcsatlakozas ellendrzese) kepernyo, 

tegye a kovetkezoket: 

a. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast, majd valassza a Specify a printer by 
address (Nyomtato megadasa cim alapjan) elemet, vegul kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 

b. A Specify Printer (Nyomtato megadasa) kepernyon irja be a Hardware Address 

(MAC) (Hardvercim (MAC)) mezobe a halozati konfiguracios lapon szereplo 
hardvercimet (MAC-cimet). 
Pelda: 02bad065cb97 

A MAC- (Media Access Control = adathordozo-hozzaferesvezerlesi) cim a nyomtatot a 
halozaton azonosito hardvercim. 

c. irja be a halozati konfiguracios lapon szereplo IP-cimet az IP Address (IP-cim) 
mezobe, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. 

Pelda: 169.254.203.151 

d. Amikor a Printer Found (Nyomtato megtalalva) kepernyo megjelenik, valassza a Yes, 
install this printer (Igen, telepitse a nyomtatot) elemet, majd kattintson a Next 
(Tovabb) gombra. 

e. A Confirm Settings (Beallitasok megerositese) kepernyon kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 

f. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

5. Amikor erre felszolitast kap, kattintson a Finish (Befejezes) gombra a telepites 
befejezesehez. 



A nyomtatoszoftver telepftese Macintosh szanrritogepre 



fflw Megjegyzes Telepitse a nyomtatot a dobozban talalhato telepitesi utmutatas alapjan. 



A telepites 3-4 percet vesz igenybe az operacios rendszertol, a rendelkezesre alio merevlemez- 
terulettol es a Macintosh szamitogep processzoranak sebessegetol fiiggoen. A telepites 
megkezdese elott gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatot mar csatlakoztatta ethernet-kabellel a 
halozathoz. Amennyiben USB-csatlakozassal mar telepitette a nyomtatot, nem kell a kovetkezo 
utasitasokat kovetve halozati telepitest vegeznie. Ehelyett lapozza fel a kovetkezo reszt: USB- 
csatlakozasu nyomtato halozativa alakitasa. 

i Wy Megjegyzes A nyomtatoszoftvert az ebben a reszben leirt modon az osszes halozati 
\Zty\ szamitogepre telepiteni kell, melyrol a Photosmart 8400 series nyomtato hasznalataval 

kivan nyomtatni. A telepites utan a nyomtatas megegyezik az USB-kabellel valo 

nyomtatassal. 

A nyomtatoszoftver telepitese 

1 . Helyezze be a HP Photosmart nyomtatoszoftver CD lemezet a Macintosh CD-ROM- 
meghajtojaba. 

2. Kattintson duplan a CD ikonjara az asztalon. 

3. Kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra. 

Az Authenticate (Hitelesites) parbeszedpanel jelenik meg. 

4. Adja meg a Macintosh kezelesehez hasznalt Name (Nev) es Password (Jelszo) parost, 
majd kattintson az OK gombra. 
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a melleklet 



5. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

6. Amikor a HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart telepitese) ablak megjelenik, valassza az 
Easy Install (Egyszeru telepites) elemet, majd kattintson az Install (Telepites) gombra. 

7. Kattintson a Network (Halozat) fulre a Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban. A 
telepito megkeresi a halozat osszes nyomtatojat. 

Tegye a kovetkezot, ha megvan a nyomtato: 

a. A Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban jelolje ki a HP PhotoSmart 8400 
series nyomtatot, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) elemre. 

b. A nyomtato regisztralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 
Tegye a kovetkezot, ha a nyomtato nines meg: 

a. Nyomtasson halozati konfiguracios lapot, es keresse meg rajta az IP-cimet. 

b. Bizonyosodjon meg rola, hogy a nyomtato megfelelo tipusu CAT-5 ethernet-kabellel 
csatlakozik a halozathoz. Lasd: A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz. 

c. Kattintson a Find (Kereses) gombra, adja meg az IP-cimet, majd kattintson a Save 
(Mentes) gombra. 

d. A Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) ablakban jelolje ki a HP PhotoSmart 8400 
series nyomtatot, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) elemre. 

e. A nyomtato regisztralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 



8. Valassza ki a nyomtatot a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen. Ha a nyomtato nem 
szerepel a listan, akkor a hozzaadasahoz valassza az Edit Printer List (Nyomtatolista 
szerkesztese) pontot. 

9. A Printer List (Nyomtatolista) ablakban kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

10. A legordulo listan kattintson a Rendezvous pontra. 

1 1 . Valassza ki a nyomtatot a listabol, majd kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 
Ez minden. Keszen is van! 

USB-csatlakozasu nyomtato halozativa alakitasa 

1 . Csatlakoztassa a nyomtatot a halozathoz. Lasd: A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz. 

2. Nyomtasson egy halozati konfiguracios lapot, es keresse meg rajta az IP-cimet. 

3. Nyisson meg egy webbongeszot, es irja be az IP-cimet a nyomtato beepitett 
webszerverenek megnyitasahoz. Tovabbi tudnivalok a beepitett webszerverrol: A beepitett 
webszerver hasznalata. 

4. Kattintson a Halozatkezeles fulre. 

5. Kattintson baloldalt az Alkalmazasok teruleten az mDNS pontra. 

6. Az mDNS-szolgaltatasnev mezoben adjon meg egy egyedi (legfeljebb 63 karakterbol alio) 
nevet . 

7. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

8. Valassza ki a nyomtatot a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen. Ha a nyomtato nem 
szerepel a listan, akkor a hozzaadasahoz valassza az Edit Printer List (Nyomtatolista 
szerkesztese) pontot. 

9. A Printer List (Nyomtatolista) ablakban kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

10. A legordulo listan kattintson a Rendezvous pontra. 

1 1 . Valassza ki a nyomtatot a listabol, majd kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 



A nyomtato beepitett webszervere egyszeruve teszi a halozati nyomtato kezeleset. A halozaton 
keresztiil tetszoleges webbongeszo hasznalataval kommunikalhat a nyomtatoval Windows- es 
Macintosh szamitogeprol egyarant: 

• A nyomtato allapotanak es a becsiilt tintaszintek ellenorzesehez 

• A halozati statisztikak megtekintesehez 




Megjegyzes Az on-line regisztracio egyes bongeszokkel esetleg nem 
mukodik. Amennyiben problemakba utkozik, probaljon masik bongeszot 
hasznalni, vagy hagyja ki ezt a lepest. 



A beepitett webszerver hasznalata 
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• A nyomtato halozati konfiguraciojanak modositasahoz, peldaul a proxyszerver, a DNS-nev 
vagy az IP-cim kezzel torteno megadasahoz 

• A konfiguracios oldalakhoz valo hozzaferes korlatozasahoz 

• Kellekek rendelesehez 

• A HP webhelyenek meglatogatasahoz tamogatasert 
A beepitett webszerver honlapjanak megnyitasa 

1. Nyomtasson halozati konfiguracios lapot. Lasd: Halozati konfiguracios lap nyomtatasa. 

2. irja be a halozati konfiguracios lapon szereplo IP-cimet a bongeszo cimsoraba. 
Pelda IP-cimre: 10.0.0.81 

Megjelenik a beepitett webszerver honlapja. 
Az ebben az utmutatoban nem targyalt halozati kifejezesekkel es a beepitett webszerverrel 
kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a beepitett webszerver sugojaban talal. 

A beepitett webszerver sugojanak megnyitasa 

1 . Lepjen a beepitett webszerver honlapjara. Lasd: A beepitett webszerver honlapjanak 
megnyitasa. 

2. Kattintson a honlap Egyeb hivatkozasok teruleten a Sugo pontra. 

Halozati konfiguracios lap nyomtatasa 

A keszulekkel szamitogepes csatlakozas nelkul nyomtathat halozati konfiguracios lapot. A 
konfiguracios lap hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtato IP-cimetol kezdve a halozati 
statisztikakon keresztul az egyeb halozati beallitasokig. A valogatott halozati beallitasok 
kivonatat a nyomtato kepernyojen is megjelenitheti. 

Reszletes halozati konfiguracios lap nyomtatasa 

1. Nyomja meg a nyomtato gombjat. 

2. Emelje ki a Tools (Eszkozok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3. Emelje ki a Network (Halozat) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

4. Emelje ki a Print detailed report (Reszletes jelentes nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

A halozati beallitasok kivonatanak megjelenitese 

1. Nyomja meg a nyomtato gombjat. 

2. Emelje ki a Tools (Eszkozok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3. Emelje ki a Network (Halozat) pontot, majd nyomja meg az gombot. 

4. Emelje ki a Display summary (Kivonat megjelenitese) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 
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b Tamogatas es garancia 



Ez a resz a kesziilekhez nyujtott technikai tamogatasarol es a ra vonatkozo garanciarol tartalmaz 
informaciokat. 

Vevoszolgalat 

Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. 

Telepitesi utmutato: A HP PhotoSmart 8400 series - telepitesi utmutato a nyomtato 
uzembe helyezesenek menetet ismerteti. 

Felhasznaloi kezikonyv: A Felhasznaloi kezikonyv ismerteti a nyomtato alapveto 
funkcioit es szamitogep nelkuli hasznalatat, s tudnivalokkal szolgal a 
hardverproblemak elharitasahoz. Ez a kezikonyv on-line formaban a Felhasznaloi 
kezikonyv CD lemezen talalhato meg. 

A HP PhotoSmart nyomtato sugoja: A HP PhotoSmart nyomtato elektronikus sugoja 
ismerteti a kesziilek szamitogeppel torteno hasznalatat, es a szoftverrel kapcsolatos 
problemak megoldasahoz is segitseget nyujt. 

- Felhasznaloi utmutato: A HP PhotoSmart 8400 series - felhasznaloi utmutato az a 
dokumentum, melyet epp most olvas. Alapveto informaciokat tartalmaz a nyomtatorol, 
beleertve a telepflest, az iizemeltetest, a technikai tamogatast es a garanciat. 
Reszletes utmutatast a Felhasznaloi kezikonyv CD lemezen talal. 

A HP PhotoSmart nyomtato sugoja: A HP PhotoSmart nyomtato elektronikus sugoja 
ismerteti a kesziilek szamitogeppel torteno hasznalatat, es a szoftverrel kapcsolatos 
problemak megoldasahoz is segitseget nyujt. Lasd: A szoftver telepitese. 

2. Ha a dokumentacio alapjan nem sikerul a problemat megoldani, a kovetkezok 
elvegzesehez latogasson el a www.hp.com/support cimre: 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kiildese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 
On-line cseveges egy HP technikussal 

- Szoftverfrissitesek keresese 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/tersegtol es a nyelvtol fuggoen 
valtozhatnak. 

3. Csak Europaban: Forduljon a helyi forgalmazohoz. Ha a nyomtato hardverhibas, azt kerik 
majd, hogy vigye vissza a vasarlas helyere. A nyomtato korlatozott garanciajanak 
idotartama alatt a javitas ingyenes. A garanciaidon tuli javitasok dijkotelesek. 

4. Ha a problemat sem a HP PhotoSmart nyomtato sugoja, sem a HP webhelye segitsegevel 
nem tudja megoldani, hivja fel a vevoszolgalatot az orszagahoz/tersegehez tartozo 
telefonszamon. Az orszagokhoz/tersegekhez tartozo telefonszamok listajat lasd a 
kovetkezo reszben. 

Telefonos vevoszolgalat 

Ingyenes telefonos tamogatast kaphat, mivel a nyomtatora garancia vonatkozik. Tovabbi 
informaciokert lasd a Korlatozott garanciarol szolo nyilatkozat reszt, vagy ellenorizze az ingyenes 
tamogatas idotartamat a www.hp.com/support webhelyen. 

A dijmentes telefonos tamogatas idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos dij 
elleneben. A tamogatas lehetosegeirol a HP forgalmazonal, illetve az orszagahoz/tersegehez 
tartozo tamogatasi telefonszamon erdeklodhet. 

Ha telefonon keresztul szeretne segitseget kapni, hivja a lakohelyenek megfelelo tamogatasi 
telefonszamot. A hivasra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 
Nyugat-Europa: Ausztriaban, Belgiumban, Daniaban, az Egyesult Kiralysagban, 
Finnorszagban, Franciaorszagban, Hollandiaban, irorszagban, Nemetorszagban, Norvegiaban, 
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Olaszorszagban, Portugaliaban, Spanyolorszagban, Svajcban es Svedorszagban elo vasarloink 
a www.hp.com/support cimen talalhatjak meg az orszaguknak/terseguknek megfelelo 
tamogatasi telefonszamokat. 




www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-1 1-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910910 


800 171 




Brasil {Sao Paulo} 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-775 1 


Canada (Mississauga Area) 
Canada 


(905) 206-4663 
1 -(800)-474-6836 


Chile 


800-360-999 




021-3881-4518 




800-810-3888 




flK£SS59: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


— — — — 

Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1 -999-1 1 9 fj? 
800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 B 
800-711-2884 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAdSa (cm 6 to E^tOTEpiKo) 
EAAd5a (evtoc EAAdoac) 
EAAd5a (cmo KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


B* 


0570-00051 1 


B*(srs«tsroti&) 


03-3335-9800 



fi 5 ; 


1588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 
01-800-472-68368 


22 404747 




New Zealand 


UoUU 44 1 14/ 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-71 1-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Pen) 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1 -877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Romania 


(21)315 4442 


Pocckm (MocKBa) 
PoccMa (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
8 1 2 3467997 


800 897 1444 


i nil 


Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




02-8722-8000 


lnu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Tijrkiye 


90 216 444 71 71 


y*KpaTHa 


(380 44) 4903520 


800 4520 


sj^uji a^jji cijUyi 


United States 


l-(800)-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Telefonalas 

Amikor a vevoszolgalatot hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kdzeleben. Kesziiljon fel a 
kovetkezo informaciok megadasara: 

• A nyomtato modellszama (a keszulek elejen talalhato) 

• A nyomtato sorozatszama (a keszulek aljan talalhato) 

• A szamitogep operacios rendszere 

• A nyomtato-illesztoprogram verzioszama: 

- Windows: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez kattintson az eger 
jobb gombjaval a Windows talcajan levo nyomtatoikonra, es valassza a Nevjegy pontot. 
Macintosh: A nyomtatoilleszto verzioszamat a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen 
tekintheti meg. 

• A nyomtato kepemyojen vagy a szamitogep monitorjan megjelent iizenetek 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Korabban is elofordult mar az a problema, ami miatt telefonal? EI6 tudja-e idezni ujra 
ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepebe uj hardverelemet korulbelul abban 
az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 

Korlatozott garanciarol szolo nyilatkozat 

A korlatozott garanciarol szolo nyilatkozat kulon tetelkent szerepel a dobozban. 
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C Specifikaciok 



Ez a resz ismerteti a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver telepitesehez szukseges minimalis 

rendszerkovetelmenyeket, valamint valogatott nyomtatospecifikaciokat sorol fel. 

A rendszerkovetelmenyek es a nyomtatospecifikaciok teljes listaja megtekintheto a 

HP PhotoSmart nyomtato sugojaban. Tudnivalok a sugo megnyitasarol: Tovabbi informaciok 

forrasai. 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
vagy XP Professional 


Mac® OS X 10.1 -10.3 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy ujabb 


G3-as vagy ujabb 


RAM 


64MB(128MBajanlott) 


Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB 


Szabad lemezteriilet 


500 MB 


500 MB 


KeDernvo 


800x600 16 bites vaav tobb 


800 x600 16 bites vaav tobb 

WWW /\ WWW, 1 W W 1 L W O VClUy lUUL/ 


CD-ROM-meghajto 


4x 


4x 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

Ethernet: az Ethernet- 
csatlakozoval 

PictBridge: az elulso 
fenykepezogepporttal 

Bluetooth: opcionalis 

HP Bluetooth vezetek nelkuli 

adapterrel 


USB: elulso es hatso portok 
(OS X 10.1 - 10.3) 

Ethernet: az Ethernet- 
csatlakozoval 

PictBridge: az elulso 
fenykepezogepporttal 


Bongeszo 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 vagy ujabb 





A nyomtato specifikacioi 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3-ig 

Ethernet 
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Kategoria 


Specifikaciok 


Kornyezeti specifikaciok 


Javasolt iizemeltetesi kornyezet: 15-30°C, 20-80%-os 
relativ paratartalom 

Maximalis iizemeltetesi kornyezet: 5-40°C, 15-80%- 
os relativ paratartalom 

Tarolasi homerseklet-tartomany: -30-65°C 


Kepfajlformatumok 


JPEG Baseline 

TIFF 24 bites RGB tomoritetlen interleaved 
TIFF 24 bites YCbCr tomoritetlen interleaved 
TIFF 24 bites RGB packbits interleaved 
TIFF 8 bites sziirke tomoritetlen/packbits 
TIFF 8 bites palettaszin, tomoritetlen/packbits 
TIFF 1 bites tomoritetlen/packbits/1 D Huffman 


Hordozomeretek 


Fotopapir, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

Fotopapir letepheto fullel, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk), 
1,25 cm-es (0,5 hiivelykes) letepheto fullel 

Kartotekkartyak, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

Hagaki kartyak, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 huvelyk) 

A6-os kartyak, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 huvelyk) 

L meretu kartyak, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L meretu kartyak letepheto fullel, 90 x 127 mm (3,5 x 5 
huvelyk), 12,5 mm-es (0,5 huvelykes) letepheto fullel 


Hordozospecifikaciok 


Ajanlott maximalis hosszusag: 356 mm (14 huvelyk) 
Ajanlott maximalis vastagsag: 292 urn (1 1 ,5 mil) 


Hordozomeretek, szabvanyos 


Fotopapir 

76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 3 huvelyk - 8,5 x 14 
huvelyk) 

Sima papir 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 huvelyk) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 huvelyk) 
Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 huvelyk) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 huvelyk) 
A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 huvelyk) 
B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 huvelyk) 
Kartyak 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 huvelyk) 

L meret, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L meret letepheto fullel, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk), 
12,5 mm-es (0,5 huvelykes) letepheto fullel 

Kartotek, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm es 127 x 203 mm (3 x 
5 huvelyk, 4x6 huvelyk es 5 x 8 huvelyk) 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 huvelyk) 
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Kategoria 


Specifikaciok 




Boritekok 

9 sz., 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 huvelyk) 

10 sz., 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 huvelyk) 

A2 meghivo, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 huvelyk) 
DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 huvelyk) 
C6, 114x162 mm (4,5x6,4 huvelyk) 
Egyeni 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 huvelyk -8,5 x 14 
huvelyk) 

Foliak es cimkeivek 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 huvelyk) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 huvelyk) 


Hordozotipusok 


Papir (sima, tintasugaras, foto es szalag) 

Boritekok 

Foliak 

Cimkek 

Kartyak (kartotek, iidvozlo, Hagaki, A6, L meretu) 
Ravasalhato foliak 


Memoriakartyak 


CompactFlash I es II tipus 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Memory Sticks 

xD-Picture Card 


Memoriakartya altal tamogatott 
fajlformatumok 


Nyomtatas: a kepfajlformatumokat lasd fentebb, a 
tablazatban 

Mentes: minden fajlformatum 


Papirtalcak 


Fotalca 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm 
Fototalca 

10 x 15 cm es Hagaki 
Kiadotalca 

Minden tamogatott meret 


Papirtalca kapacitasa 


Fotalca 

100 darab sima papir 
14 boritek 

20-40 kartya (vastagsagtol fuggoen) 
20 darab szalagpapir 
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Kategoria 


Specifikaciok 




30 cimkeiv 

25 folia, ravasalhato folia vagy fotopapir 

Fototalca 

25 darab fotopapir 

Kiadotalca 

50 darab sima papir 

20 db fotopapir, szalagpapir vagy folia 

10 db kartya vagy boritek 

25 db cimkeiv vagy ravasalhato folia 


Energiafogyasztas 


Nyomtatas: 15-45 W 
KeszenlGt: 5 W 
Kikapcsolva: 2 W 


Hatosagi tipusszam: 


Q0950-4476 


Nyomtatopatronok 


HP sziirke foto (C9368A) 

HP szines foto (C9369E) 

HP haromszinu (C8766E vagy C9363E) 

HP fekete (C8767E) 


USB-tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 
Mac OS X 10.1 -10.3 

A HP azt javasolja, hogy az USB-kabel 3 meternel (10 
labnal) rovidebb legyen. 


Halozati tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 
Mac OS X 10.1 -10.3 
Egy RJ-45 Ethernet-kabel 


Videofajl-formatumok 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 



Kornyezetvedelmi nyilatkozatok 

Hewlett-Packard Company elkotelezett amellett, hogy kornyezetbarat modon nyujtson minosegi 
termekeket. 
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Kornyezetvedelem 

A nyomtato szamos tulajdonsaga biztositja, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a 
kornyezetre. Tovabbi tudnivalok a HP kornyezetvedelmi webhelyen (Commitment to the 
Environment) talalhatok, a www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ cimen. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel erzekelheto mennyisegu ozont (0 3 ). 

Energiafogyasztas 

ENERGY STAR® uzemmodban az energiafelhasznalas jelentosen csokken, ovva ezzel a 
termeszeti forrasokat es penzt megtakaritva, anelkul hogy ez a termek kivalo teljesitmenyere 
hatassal lenne. A keszulek megfelel a hatekony energiafelhasznalasu irodai berendezesek 
fejleszteset osztonzo, onkentes ENERGY STAR program kdvetelmenyeinek. 

ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY 
STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product 
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Tovabbi 
tudnivalok: www.energystar.gov. 

Papfrfelhasznalas 

A keszulek a DIN 19309 szabvanynak megfeleloen kepes az ujrahasznositott papir hasznalatara. 
Muanyagok 

A 24 grammot meghalado tomegu muanyag alkatreszeken a nemzetkozi szabvanynak megfelelo 
jelzes szerepel, melynek alapjan ujrahasznositas celjara azonosithatok a muanyagok a nyomtato 
elettartamanak vegen. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Az anyagbiztonsagi adatlapok (Material Safety Data Sheets, MSDS) a HP webhelyen, a 
www.hp.com/go/msds cimen talalhatok. Internet-hozzaferessel nem rendelkezo vasarloink 
vevoszolgalatunknal igenyelhetnek anyagbiztonsagi adatlapokat. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre tobb termek-visszaveteli es -ujrahasznositasi programot kinal szamos orszagban, es 
tobbel is egyuttmukodik a vilag legnagyobb elektronikus ujrahasznositasi kozpontjai kozul. A HP 
a legnepszeriibb termekeinek ujboli ertekesitesevel is hozzajarul az eroforrasok megovasahoz. 
E HP keszulek forrasztoanyaga olmot tartalmaz, mely a termek elettartamanak vegen kiilonleges 
kezelest igenyelhet. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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